PHIẾU LẤY Ý KIẾN
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ KHU VỰC PHÍA SAU TƯỢNG ĐÀI NGUYỄN SINH SẮC - NGUYỄN TẤT THÀNH, KHU VỰC PHÍA ĐÔNG BẮC QUẢNG TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH VÀ KHU VỰC XUNG QUANH QUẢNG TRƯỜNG QUANG TRUNG, 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN
I. BẢNG ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH
	Nội dung
	Phương án thiết kế 
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Ý kiến khác

	Khu vực 1 – Khu vực phía sau bức phù điêu tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành: giới hạn từ đường Diên Hồng, Nguyễn Văn Trỗi và Ngô Mây, gồm 2 ô phố và đoạn đường Lê Lai dài 150m

	- Về giới hạn chiều cao công trình phía sau phù điêu.
	Đề xuất giới hạn theo điểm nhìn từ quảng trường (cung tròn bán kính 70m từ tâm cột cờ, điểm xa nhất cách tượng 160m), các công trình với các cấp độ tầng cao như sau:
+ Bán kính 250m từ khán đài vip: 11m ≤ tầng cao ≤ 15,5m

+ Bán kính 300m từ khán đài vip: tầng cao ≤ 18m

+ Bán kính 350m từ khán đài vip: tầng cao ≤ 22m

+ Bán kính 400m từ khán đài vip: tầng cao ≤ 27m

+ Bán kính 450m từ khán đài vip tầng cao ≤ 29m

+ Bán kính 500m từ khán đài vip tầng cao ≤ 32m.
	
	
	

	- Các chỉ tiêu về kiến trúc các công trình:


	+ Tầng cao tối thiểu 3 tầng (khoảng 11m); tầng cao tối đa:

• ≤ 15,5m (bán kính 250m với tâm là vòng trong khán đài); 

• ≤ 18m (bán kính 300m với tâm là vòng trong khán đài); 

• ≤ 22m (bán kính 350m với tâm là vòng trong khán đài); 

• ≤ 27m (bán kính 400m với tâm là vòng trong khán đài); 

• ≤ 29m (bán kính 450m với tâm là vòng trong khán đài); 

• ≤ 32m (bán kính 500m với tâm là vòng trong khán đài); 

Ngoài giới hạn trên, các công trình có thể xem xét tầng cao hài hòa với khu vực xung quanh (không vượt quá 10 tầng)

+ Chiều cao tầng trệt 4,2m.

+ Khoảng lùi xây dựng: đường Diên Hồng có khoảng lùi trùng với chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi các khu vực còn lại theo quy định hiện hành.
+ Hình thức mái bằng, kiến trúc hiện đại, nhấn mạnh theo phương vị ngang.

+ Màu sắc: màu trung tính

+ Bảng hiệu đồng bộ cao độ từ cote +3m đến hết tầng 2. Đối với công trình có chiều rộng mặt tiền >20m, cho phép vượt đến tầng 3. 
	
	
	

	Khu vực 2 - Phía Đông Bắc Quảng trường Nguyễn Tất Thành: giới hạn lấy vào 50m từ chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Thiếp, 25m từ chỉ giới đường đỏ đường Đô Đốc Bảo

	Đề xuất tổ chức kết nối công viên và tuyến phố Đô Đốc Bảo
	Kết nối công viên và tuyến phố Đô Đốc Bảo trở thành tuyến phố đi bộ kết hợp thương mại dịch vụ, tạo thành tuyến liên kết cảnh quan, và hoạt động xuyên suốt trên trục chính của thành phố, đồng thời khai thác giá trị khu vực.
	
	
	

	Các chỉ tiêu kiến trúc công trình:


	+ Mật độ xây dựng theo quy chuẩn hiện hành
+ Số tầng cao: Đường Nguyễn Thiếp: 4-10 tầng; đường Đô Đốc Bảo: 4-10 tầng. 

+ Chiều cao tầng trệt 4,2m. 

+ Chỉ giới xây dựng: trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Hình thức mái bằng, kiến trúc hiện đại, nhấn mạnh theo phương vị ngang.

+ Màu sắc: màu trung tính

+ Cao độ đặt bảng hiệu đồng bộ từ cote +3m đến hết tầng 2. Đối với công trình có chiều rộng mặt tiền >20m, cho phép vượt đến tầng 3.
	
	
	

	Khu vực 3 -Khu vực xung quanh Quảng trường Quang Trung: gồm vòng xoay Quảng trường Quang Trung; các ô phố có mặt giáp Quảng trường, lấy vào 25m từ chỉ giới đường đỏ đường giao thông và vỉa hè các tuyến đường: Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng.

	Về không gian: Đề xuất giải pháp phát triển mở rộng vườn hoa và phố đi bộ:


	+ Kết nối quảng trường với không gian phía trước Nhà văn hóa, hình thành khu phố đi bộ. 
+ Cải tạo không gian nhà ga và đường tàu, kết nối với tuyến đi bộ

+ Tổ chức 3 vị trí bãi đỗ xe công cộng (02 bãi đỗ xe trong khuôn viên Nhà văn hóa và 01 bãi đỗ xe trong khu đất Khách sạn Thanh Bình).
	
	
	

	- Về phân kỳ: Chia làm 03 giai đoạn:


	+ Giai đoạn 1: Chỉnh trang vỉa hè và điều chỉnh phân luồng giao thông.

+ Giai đoạn 2: Chỉnh trang mặt đứng tuyến phố. Kết nối quảng trường với nhà văn hóa điện ảnh thành phố đi bộ.

+ Giai đoạn 3: Kết nối phố đi bộ với nhà ga, hình thành trục văn hóa lịch sử, liên kết với hành trình du lịch trên toàn thành phố.


	
	
	

	Các chỉ tiêu kiến trúc các công trình xung quanh Quảng trường:


	+ Chiều cao giới hạn 5 tầng  (< 21m tương đương chiều cao Nhà văn hóa)

+ Chiều cao tầng trệt =4,2 m, các tầng còn lại =3,6 m. đảm bảo thông thoáng, phục vụ hoạt động thương mại dịch vụ; 

+ Cote sàn tầng trệt 0,2 m so với cao độ vỉa hè;

+ Khoảng lùi xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ, .

+ Mật độ xây dựng theo quy chuẩn, quy định hiện hành;

+ Hình thức kiến trúc hiện đại, mái bằng, hạn chế sử dụng vật liệu kính, vật liệu phản quang trên mặt đứng.

+ Tầng trệt cho phép tỷ lệ mảng kính 100% tăng tính thu hút các hoạt động thương mại.

+ Màu sắc: màu trung tính
	
	
	

	Về cây xanh
	Vỉa hè trồng bổ sung cây giáng hương tăng bóng mát cho hoạt động khu vực
	
	
	


(Đánh X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý)
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